
47k

Abschaltbares Gleis mit Besetztanzeige
Datum: 23.04.2016

© Matthias Muth

+12V

R1

R2

22k

R3

47k

T1

T2

T3

R4

47k

In

0V = An

5V = Aus
R5a

100k

D1

FET1 FET2

D2

R5b

100k

G G

SS D D

Gleis
R9

22k

R10

10k

0V

D4D3

Eingangs

Level

Shifter

Gleisabschalter

Strommessung über

Diodendrop

R11

10k

R15

10k

T6

T7

-12V

R16

47k

R17

22k

T8

D5

T4

R6

22k

R7

47k

R8

100k

Ausgangs

Level

Shifter

C1

820nF

R12

1k

R13

47k

R14

22k

Out

T5

BUK
100

DG S

NPN: BC107

PNP: BC177

E

B

C

Von oben

+12V

+

-12V

DC in

AC in

0V 0VGleis

DC in = +12 … -12V

AC in = Rechteck +/- 2V

M

Filter und

Ausgangstreiber

zum 5V System

Fahrregler

+12V In Gleis 0V

1

3

4

2

2

1

5a

9

3

4

1

D2

5b6

10

14

13

12

8

11

7

6

17

D3

D4

D5

15

16

8 7

Out -12V

In Gleis In Gleis In Gleis

Out Out Out

5

Anschluss Fahne

Leiterbahn unterbrechen

Brückenfahne


	Eisenbahn Elektronik.vsd
	Abschaltbares Gleis


